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داراي 8 چرخ )دوچرخ عقب براي هدايت جك پالت / چهار چرخ ويژه حمل / دو چرخ ويژه سطوح شيبدار( 
ميزان به كارگيري مواد اوليه در بدنه )استحكام بالا / ضربه پذيري بالا / دوام بالا( 

طراحي و عملكرد ساده )تعمير و نگهداري آسان و به دور از پيچيدگي هاي خاص( 
سرعت بالابري مناسب )صرفه جويي در زمان / كاركرد آسان براي همه( 

جك پالت ها

Item/Type   AC20 AC15 AC30
Capacity Q  ظرفيت kg 2000 1500 3000
Min.fork height h كمترين ارتفاع شاخك mm 75 75 75
Max.fork height h1 بيشترين ارتفاع شاخك mm 200 200 200
Steering wheel ابعاد چرخ فرمان mm Φ180x50 Φ180x50 Φ180x50

Load roller Single چرخ بار در جلو mm Φ74x93 Φ74x93 Φ74x93

Load roller Tandem چرخ مخفي سر شاخك mm Φ74x70 Φ74x70 Φ74x70

Size of fork e*s ابعاد شاخك mm 160x50 160x60
Width overall forks B عرض خارجي شاخك ها mm 450/520/540/685
Fork length I طول شاخك ها mm 800/900/1000/1100/1150/1220/2000

AC30 : جك پالت مدل
ظرفيت: 3 تن / استاندارد

طول شاخک: 115 سانتي متر
عرض شاخک: 54 سانتی متر 
ارتفاع شاخک:  20 سانتي متر

AC20 : جك پالت مدل
ظرفيت: 2 تن

طول شاخک: 80 سانتي متر
عرض شاخک: 54 سانتی متر

ارتفاع شاخک:  20 سانتي متر

AC30 : جك پالت مدل
ظرفيت: 3 تن

طول شاخک: 115 سانتي متر
عرض شاخک: 68 سانتی متر 
ارتفاع شاخک:  20 سانتي متر



ي
ل و جابه جاي

ت حم
تجهيزا

www.Pardis-sanat.com پرديس صنعت، عرضه كننده انواع ماشين آلات صنعتي
M

aterial H
andeling E

quipm
ents

اين جك پالت ها بسیاری از ویژگی ها مانند شاخک ها با چرخ هاي دوتايي،
چرخ های پلی اورتان را شامل مي شود كه از نوع استاندارد می باشند

ساختار و بدنه جك پالت از فولاد بسیار مقاوم با روکش رنگ شده
ساخته شده با پودر اپوکسی که بهترین روکش ضد زنگ می باشد

-داراي استاندارد رسمي TUV/CE را به شماره ثبت EC/37/98  مي باشد.
ابعاد ایده آل برای پالت های استاندارد همچنين برای اکثر پالت های

موجود در بازار  قابل استفاده مي باشد.
قابلیت مانور بالا با شعاع گردش 210  درجه

  AC20-G-S  : جك پالت مدل
Galvanized -  Stainless

ظرفيت: 2 تن
گالوانيزه - ضد زنگ  
مخصوص سردخانه ها

  AC-low-31-51 : جك پالت مدل
ظرفيت: 1 تن  -  1/5 تن

ارتفاع از زمين : 35 و 51 ميلي متر
داراي ارتفاع بسيار كم از سطح زمين
ويژه پالت ها و جابه جايي هاي خاص

  AC-Side Roller : جك پالت مدل
ظرفيت:  1/5 تن

امكان حركت به چهار سوي مختلف
مناسب براي مكان هاي كم جا و خاص

AC15-L : جك پالت مدل
ظرفيت:  1/5  تن

طول شاخک: 200 سانتي متر
عرض شاخک: 54 سانتی متر 

با شاخك هاي بلند براي حمل موارد خاص

AC20 - Roll : جك پالت مدل
ظرفيت: 2  تن

طول شاخک: 122 سانتي متر  
عرض شاخک: 100 سانتی متر

ويژه حمل اجسام دَوار با قطر 80 تا 120 سانتي متر
كاربرد: كارخانه هاي ريسندگي ،

حمل چله هاي ريسندگي 
حمل بشكه و ...
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Item/Type SLT10

Capacity Q Kg 1000

Min. fork height h mm 85

Max. fork height h1 mm 800

Size of fork e*s mm 160x50

Width of overall fork b5 mm 540/680

Length of fork l mm 1170

Fork roller mm Φ78x60

Big wheel mm Φ200x50

Weight Kg 127/138

جك پالت هاي قيچي دستي - اتوماتيك

جك پالت هاي باسكول دار - با پرينتر

Item/Type HP ESRP20

Capacity Q Kg 2000

Min. fork height h1 mm 85

Max. fork height h2 mm 200

Steering wheel mm Φ180x50

Load roller Tandem D1 mm Φ74x70

Size of fork C*H mm 182x50

Width of overall forks B mm 572/692

Length of fork A mm 1150/1220

Overal length A1 mm 1580/1650

Battery mm DC 1.5 x4
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جك پالت تمام اتوماتيك

Features

1.2 Model WP-LPT20

1.3 Power Battery

1.5 Rated load capacity Q Kg 2000

1.6 Load center distance C mm 600

1.8 Front overhang X mm 963/1033

1.9 Track y mm 1368/1428

Weight 2.1 Weight (including battery) Kg 520

Wheel
3.1

Tires (rubber wheel, flexible body, pneumatic tire wheel, poly-
urethane wheels)

Polyurethane wheels

3.2 Driver side wheel size mm Φ230x75

Size

4.4 Lifting height h3 mm 120

4.9 Operating handle at the height of neutral location h14mm 1323

4.15 Fork height lowered h13mm 85 75

4.19 Overall length l1 mm 1815/1885

4.20 Body length l2 mm 665

4.21 Body width b1 mm 726

4.22 Fork Size s / e / l mm 60/160/1150 (1220)

4.25 Pitch fork b5 mm 540/685

4.32 Ground clearance, center of wheelbase m2 mm 25 20

4.35 Turning radius Wa mm 1640/1710

Perfor-
mance

5.1 Travel speed loaded / empty km / h 5.0/5.2

5.2 Lifting speed laden / unladen mm / s 27/35

5.3 Lowering speed loaded / empty mm / s 42/27

5.10 Brake Electromagnetic brake

Motor

6.1 Drive motor power kw 1.5

6.2 Lifting motor power kw 0.8

6.4 Battery voltage, capacity (5 hour discharge) 1) V / Ah 24/210

6.5 Battery weight + / -5% Kg 185

  Battery size, length / width / height 1) mm 677/196/570

Other

8.1 Drive control mode FET Control

8.4 Noise level at driver›s ear dB (A) <70

  Steering angle ° 180
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TF15  -  TF30
TF50 - TF75 - TF100 TFD35  -  TFD80

ميز هيدروليك هاي دستي

ميز هيدروليك غلطك دار

ITEM/TYPE TF15 TF30 TF50 TF75 TF100 TFD35 TFD80

Capacity kg 150 300 500 750 1000 350 800

Min.table height mm 220 285/340 285/340 420 380 355 445

Max.table height mm 720 880 880 990 990 1300 1500

Dimension of table mm 700x450x36 815x500/850x500 1000x510x55 910x500x53 1220x610

Caster wheel mm Φ100x25 Φ125x40 Φ125x40 Φ147x50 Φ127x50 F125x40 Φ127

Foot pedal cycles to max.height ≤28 ≤27 ≤27 ≤45 ≤82 =53 ≤97 times

N.W. kg 46 77 81 125 140 105 195

Height of handle from the ground mm 950 990 990 990 980 975 1015

Model TF30/50-R

Min.Height mm 350

Max.Lifting height mm 980

Capacity kg 300/500

Dia of the rooller mm Φ50

Quantity of the roller 8

Space between the roller mm 105

Net.Weight kg 95
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TYPE ETF30 ETFD35 ETF50 ETF75

Capacity Q kg 300 350 500 750

Max.Table Height h2 mm 880 1300 1025 970

Min.Table Height h1 mm 290 370 440 420

The Dimension of Table Size(L*B) mm 850x500x50 910x500x53 1010x520x50 1000x510x55

Caster Wheel d mm Φ125x40 Φ125x40 Φ150x48 Φ147x50

Overall length L1 mm 1145 1210 1305 1345

Height Of Handle From The Ground h3 mm 920 920 970 935

Lifting speed with load/without load mm/s 65/94 90/110 65/94 70/80

Lowering speed with load/without load mm/s 98/74 100/90 98/74 50/35

Lifting Cycle(fully charged) 120 100 100 100

Battery x 2 12v21Ah 12v 24Ah 12v21Ah 12v 24Ah

Vertical Travel h4 mm 590 930 585 550

Lifting Motor(DC24V KW) 0.8 0.8 0.8 0.8

Charger(built-in)24V4A 8.5Hr 8.5Hr 8.5Hr 8.5Hr

Approx Lifting Speed 10 10 10 10

Net Weight kg 115 142 157 160

ETF30
ETF50
ETF75

ETFD35

ميز هيدروليك هاي برقي
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استاكرهاي دستي ) ليفتراك دستي (

ITEM/TYPE   EFS1016 EFS1016G EFS1030

Capacity Q  ظرفيت Kg 1000 1000 1000

Load center c مركزيت بار mm 450 575 575

Max.Fork Height بيشترين ارتفاع شاخك mm 1600 1600 3000

Lowered Fork Height كمترين ارتفاع شاخك mm 80 85 85

Fork Adjust Width عرض خارجي شاخك ها mm 300~800 550 550

Fork Width عرض شاخك mm 140 160 160

Fork Length طول شاخك mm 900 1150 1150

Overall length طول خارجي دستگاه mm 1488 1660 1668

Overall height ارتفاع خارجي دستگاه mm 2010 2010 2060

Overall width عرض خارجي دستگاه mm 850 740 740

Ground Clearance فاصله آزاد mm 20 25 25

Front Wheel ابعاد چرخ هاي جلويي mm Φ74x55 Φ74x55 Φ74x70

Rear Wheel ابعاد چرخ هاي پشتي mm Φ180x50 Φ180x50 Φ180x50

Net Weight وزن خالص Kg 184 172 310

ITEM/TYPE SFH10 SFH15 SFHD10

Capacity Q kg 1000 1500 1000

Min.fork height h mm 85 85 85

Max.fork height h1 mm 1600 1600 2500

Min.mast height h1 mm 1980 1980 1830

Size of fork e*s mm 150/160x60 150/160x60 150/160x60

Length of fork mm 900/1150 900/1150 900/1150

Width of overall fork(adjust/fixed)b5 mm 330~740/550 330~740/550 330~740/550

Radius of gyration mm 1250/1380 1250 1250/1000

Weight kg 240/220 260 300

Fork rollers mm Φ74x70 Φ74x70 Φ74x70

Big wheel mm Φ180x50 Φ180x50 Φ180x50
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Model Number   SPN15/25 SPN15/30 SPN20/20

Capacity Q  ظرفيت kg 1500 1500 2000

Load center C  مركزيت بار mm 400 600 400

Lifting height h  ارتفاع بالابري mm 2500 3000 2000

Fork length l  طول شاخك mm 1000 1150 1000

Fork width b5   عرض شاخك mm 310~820 560 310~820

Minimum Turning radius Wa  شعاع چرخش mm 1350 2100 1350

Lifting Motor V   موتور بالابري Kw 12/1.5~1.6 12/2.0 12/1.5~1.6

Battery V/Ah  باطري V/Ah 12/150 12/120 12/150

Charger  شارژر V/Ah 12.0/15 220/12 12.0/15

Overall length l1   طول خارجي mm 1670 1770 1670

Overall width b  عرض خارجي mm 810 800 810

Overall height h1   ارتفاع خارجي mm 1830 2020 1580

Net Weight  وزن خالص kg 470 490 472

استاكرهاي نيمه اتوماتيك ) ليفتراك نيمه برقي (

Model SPN10 SPN20

Capacity Q Kg 1000 2000

Min.fork height h2 mm 85 85

Max.fork height h3 mm 1600/2500/3000 1600

Min.mast height h1 mm 1980/1830/2080 1980

Size of fork e*s mm 150/160x60 150/160x60

Length of fork l mm 900/1100 900/1100

Width overall forks(Adjust/fixed)b5 mm 330~640/550 330~640/550

Radius of gyration Wa mm 1240 1360

N.W. kg 396/443/466 500

Fork rollers l mm Φ74x70 Φ74x70

Big wheel mm Φ180x50 Φ180x50

Battery V/Ah(5 h autonomy) 12/150 12/150

Lifting motor power(kw) 1.5 1.5
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استاكر تمام اتوماتيك




